
別紙－３

市町村名 みなかみ町

番号 施設名 延長／基 備考

(トンネル）

1 奈良俣隧道 396.5 W＝7.7m

2 藤原トンネル 343.0 W＝7.7m

3 湯ノ小屋隧道 186.8 W＝7.7m

4 中郷隧道 64.0 W＝8.6m

5 宝川隧道 50.8 W=4.0m

(シェッド）

1 奈良俣スノーシェッド 55.0 W=11.1～14.4m

2 湯ノ小屋スノーシェッド 35.0 W=8.3m

3 藤原スノーシェッド 300.0 W=7.0～8.9m

4 観音坂スノーシェッド 130.0 W=3.6～9.6m

5 布施スノーシェッド 175.0 W=6.2～6.8m

点検施設一覧表（トンネル・シェッド）



トンネル延長
覆工面積 路面路肩

面積
合計面積

ひび割れ密度(m/m2)
想定

(m） (㎡) (㎡) (㎡) (m/m2)

1 奈良俣隧道 396.5 6647.9 3053.05 9700.95 0.0＜C≦0.1

2 藤原トンネル 343 6138.00 2641.10 8779.10 0.0＜C≦0.1

3 湯ノ小屋隧道 186.8 3132.0 1438.36 4570.36 0.0＜C≦0.1

4 中郷隧道 64 1066.60 550.40 1617.00 0.0＜C≦0.1

5 宝川隧道 50.8 411.50 203.20 614.70 0.0＜C≦0.1

1041.10 17396.00 7886.11 25282.11

【トンネル定期点検　面積表】

計
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